BRENNER CEBORA MIG ,,PROFESSIONAL"“

Artikelnummer: 1636 | Kategorien: Brenner, Zubehér & VerschleiSteile, WIG CEBORA GROUP
Schlauchpakete |

BESCHREIBUNG

Brenner CEBORA MIG ,,PROFESSIONAL*“

Technische Daten:

Technische Daten [x]

Einschaltdauer (10 min, 40°C)

(o)
El 180A 60% GemaR Norm IEC 60974-1

[x] 3m Léange

[x] 1,650 Kg Gewicht



https://kopie.cebotech.de/?product_cat=brenner-zubehoer-verschleissteile
https://kopie.cebotech.de/?product_cat=wig-cebora-group-schlauchpakete
https://kopie.cebotech.de/?product_cat=wig-cebora-group-schlauchpakete
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Arl, 1988

Art 2700(8 0.6 - Falnow ConediCuSia)
At 27100@ 0.8 - FalnoxConad M)
Arl. 1824 (@ 0.8 - Falnox/ Comd CuSid)
Art. 1813 (@ 1.0 - FaltinowCommd CuSid)

Art.-Nr. Beschreibung
2709 Stromdusen @ 0,6 fur Fe/rostfreier Stahl/Fulldraht/CuSi3/AlBz8
2710 Stromdusen @ 0,8 fur Fe/rostfreier Stahl/Fulldraht/CuSi3/AlBz8
1824 Stromdusen @ 0,9 fur Fe/rostfreier Stahl/Fulldraht/CuSi3/AlBz8
1813 Stromdusen @ 1,0 fur Fe/rostfreier Stahl/Fulldraht/CuSi3/AlBz8
1819 Stromdusen @ 1,0 fur Aluminium (10 Stuck)
1829 Konische Gasduse
1834 Zylindrische GasdUse
1966 Keramischer Gasdiffusor
1868 Brennerhals
1956 Isolierter Gasdusentrager
1957 Stromdusentrager
1936 Kit Drahtfuhrungsseele @ 0,6-0,9 fur Fe/rostfreier Stahl/Fulldraht - 3,5 m (blau)
1934 Kit Aluminium, bestehend aus: Drahtfihrungsseele, Drahtforderrolle und Stromduse

fur Draht @1 mm




ZUSATZLICHE INFORMATIONEN



