
Wind TIG 200 AC/DC
Wechselstrom/Gleichstrom-
WIG-Schweißinverter

Der Wind TIG 200 AC/DC ist ein tragbarer handlicher einphasi-
ger Gleich-Wechselstrominverter zum WIG-Schweißen und zum 
MMA-Schweißen (außer Zelluloseelektroden). Dank der guten 
Konstruktion haben sie mit 200 A bei 25% ED sehr gute Werte bei 
der Einschaltdauer. Ein weiteres Plus ist der mit 10 A sehr niedrige 
Startwert beim Schweißen. Dies ermöglicht auch das Schweißen 
auf sehr dünnen Materialien, bei denen nur eine geringe Wärme-
einbringung erwünscht ist. 
Gerät ist vor Überspannung, Überhitzung, zu hohem Strom und 
Unterspannung geschützt. Der Wind TIG 200 AC/DC kann auch 
am Stromgenerator betrieben werden.
3 Jahre Herstellergarantie.

Beim WIG-Schweißen erfolgt die Zündung per Hochfrequenz oder 
mittels Lift-TIG.
Durch die Prozeßoption WIG AC ist das Gerät besonders geeignet 
zum Aluminiumschweißen.

Lieferumfang:
 � Stromquelle mit 2m Netzkabel und Schukostecker

 � 1 WIG Brenner SR 26 4m

 � 1 Elektrodenkabel (3m, 16mm²) mit Elektrodenhalter 300 A

 � 1 Massekabel (3m, 16mm²) mit Masseklemme 300 A

 � 1 Handschutzschild

 � Schlackenhammer mit Drahtbürste

 � Alu-Koffer zum Transport der Stromquelle

CEBOTECH GmbH
Walter-Wezel-Straße 33a  Telefon  07260 920492   www.cebotech.de
D-74889 Sinsheim-Hilsbach  Telefax  07260 920494  info@cebotech.de

TIG MMA

Netzanschluss 230 V (50/60 Hz) +/- 10% 1 ph.

Träge Sicherung 16 A

Leistungsaufnahme 5,2 kW / 25% 6,4 kW / 40%

Einstellbereich 10 - 200 A 10-170 A

Einschaltdauer 200 A -  25%
   90A  - 70%
     70A - 100%

170 A -  40%
110A  - 70%

     80A - 100%

maximale Leerlauf-
spannung

66 V

Schutzklasse IP 23 S

Gewicht 21,0 kg

Abmessung 
(L x B x H)

470 x 240 x 380

Technische Daten

Wind TIG 200 AC/DC

Wind TIG 200 AC/DC Zubehör ©
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